
Der  Spez ia l i s t  unter  den Ant r iebsr iemen  

Schneefräsen Rasenmäher Kettendumper 

Optibelt Antriebsriemen machen den Unterschied 

 hervorragende Betriebssicherheit 

 optimale Laufeigenschaften 

 mit Aramid Zugstrang 

 kupplungsgeeignet 

 rückenrollentauglich 

 einsetzbar für kleine Scheibendurchmesser 

 staubgeschützt 



Optibelt  Dimension   Optibelt  Dimension   

LG2000623 3L 160 / 406 La LZ-15 LG2000449 4L 290 / 737 La LA-28 

LG2000533 3L 170 / 432 La LZ-16 LG2000450 4L 300 / 762 La LA-29 

LG2000283 3L 180 / 457 La LZ-17 LG2000451 4L 310 / 787 La LA-30 

LG2000286 3L 190 / 483 La LZ-18 LG2000452 4L 320 / 813 La LA-31 

LG2000289 3L 200 / 508 La LZ-19 x 4L 325 / 825 La LA-31.5 

LG2000290 3L 210 / 533 La LZ-20 LG2000453 4L 330 / 838 La LA-32 

LG2001049 3L 220 / 559 La LZ-21 LG2000454 4L 340 / 864 La LA-33 

LG2000628 3L 230 / 584 La LZ-22 x 4L 345 / 875 La LA-33.5 

LG2000293 3L 240 / 610 La LZ-23 LG2000455 4L 350 / 889 La LA-34 

LG2000295 3L 250 / 635 La LZ-24 x 4L 355 / 900 La LA-34.5 

LG2000300 3L 260 / 660 La LZ-25 LG2000456 4L 360 / 914 La LA-35 

LG2000303 3L 270 / 686 La LZ-26 LG2000457 4L 370 / 940 La LA-36 

LG2000306 3L 280 / 711 La LZ-27 x 4L 375 / 950 La LA-36.5 

LG2000144 3L 290 / 737 La LZ-28 LG2000458 4L 380 / 965 La LA-37 

LG2001029 3L 300 / 762 La LZ-29 x 4L 385 / 975 La LA-37.5 

LG2000311 3L 310 / 787 La LZ-30 LG2000459 4L 390 / 991 La LA-38 

LG2000634 3L 320 / 813 La LZ-31 x 4L 395 / 1000 La LA-38.5 

LG2000312 3L 330 / 813 La LZ-32 LG2000460 4L 400 / 1016 La LA-39 

LG2000315 3L 340 / 864 La LZ-33 LG2000461 4L 410 / 1041 La LA-40 

LG2000321 3L 350 / 889 La LZ-34 LG2000462 4L 420 / 1067 La LA-41 

LG2000883 3L 360 /914 La LZ-35 x 4L 425 / 1075 La LA-41.5 

LG2000334 3L 370 / 940 La LZ-36 LG2000463 4L 430 / 1092 La LA-42 

LG2000336 3L 380 / 965 La LZ-37 x 4L 435 / 1105 La LA-42.5 

LG2000338 3L 390 / 991 La LZ-38 LG2000464 4L 440 / 1118 La LA-43 

LG2000639 3L 400 / 1016 La LZ-39 LG2000465 4L 450 / 1143 La LA-44 

LG2000894 3L 410 / 1041 La LZ-40 x 4L 455 / 1150 La LA-44.5 

LG2000375 3L 420 / 1067 La LZ-41 LG2000466 4L 460 / 1168 La LA-45 

LG2000388 3L 430 / 1092 La LZ-42 x 4L 465 / 1194 La LA-45.5 

LG2000389 3L 440 / 1118 La LZ-43 LG2000467 4L 470 / 1194 La LA-46 

x 3L 450 / 1143 La LZ-44 LG2000468 4L 480 / 1219 La LA-47 

LG2001014 3L 460 / 1168 La LZ-45 LG2000469 4L 490 / 1245 La LA-48 

LG2000644 3L 470 / 1194 La LZ-46 LG2000470 4L 500 / 1270 La LA-49 

LG2000390 3L 480 / 1219 La LZ-47 LG2000471 4L 510 / 1295 La LA-50 

LG2000391 3L 490 / 1245 La LZ-48 LG2000472 4L 520 / 1321 La LA-51 

LG2000392 3L 500 / 1270 La LZ-49 LG2000473 4L 530 / 1346 La LA-52 

LG2000646 3L 520 / 1321 La LZ-51 LG2000474 4L 540 / 1372 La LA-53 

x 3L 530 / 1346 La LZ-52 LG2000475 4L 550 / 1397 La LA-54 

x 3L 560S / 1422 La LZ-55 LG2000476 4L 560 / 1422 La LA-55 

LG2000393 4L 180 / 457 La LA-17 LG2000477 4L 570 / 1448 La LA-56 

x 4L 190 / 480 La  LA-18 LG2000478 4L 580 / 1473 La LA-57 

LG2000394 4L 200 / 508 La LA-19 LG2000479 4L 590 / 1499 La LA-58 

LG2000395 4L 210 / 533 La LA-20 LG2000480 4L 600 / 1524 La LA-59 

LG2000421 4L 220 / 559 La LA-21 LG2000481 4L 610 / 1549 La LA-60 

LG2000428 4L 230 / 584 La LA-22 LG2000482 4L 620 / 1575 La LA-61 

LG2000444 4L 240 / 610 La LA-23 LG2000483 4L 630 / 1600 La LA-62 

LG2000445 4L 250 / 635 La LA-24 LG2000484 4L 640 / 1626 La LA-63 

LG2000446 4L 260 / 660 La LA-25 LG2000485 4L 650 / 1651 La LA-64 

LG2000447 4L 270 / 686 La LA-26 LG2000486 4L 660 / 1676 La LA-65 

LG2000448 4L 280 / 711 La LA-27 LG2000487 4L 670 / 1702 La LA-66 



Optibelt  Dimension   Optibelt  Dimension   

LG2000488 4L 680 / 1727 La LA-67 x 5L 410 / 1041 La LB-40 

LG2000489 4L 690 / 1753 La LA-68 x 5L 420 / 1067 La LB-41 

LG2000490 4L 700 / 1778 La LA-69 x 5L 430 / 1092 La LB-42 

LG2000491 4L 710 / 1803 La LA-70 x 5L 440 / 1118 La LB-43 

LG2000492 4L 720 / 1829 La LA-71 x 5L 450 / 1143 La LB-44 

LG2000493 4L 730 / 1854 La LA-72 x 5L 460 / 1168 La LB-45 

LG2000494 4L 740 / 1880 La LA-73 x 5L 470 / 1194 La LB-46 

LG2000495 4L 750 / 1905 La LA-74 x 5L 480 / 1219 La LB-47 

LG2000496 4L 760 / 1930 La LA-75 LG2000567 5L 490 / 1245 La LB-48 

LG2000497 4L 770 / 1956 La LA-76 LG2000568 5L 500 / 1270 La LB-49 

LG2000498 4L 780 / 1981 La LA-77 LG2000569 5L 510 / 1295 La LB-50 

LG2000499 4L 790 / 2007 La LA-78 LG2000570 5L 520 / 1321 La LB-51 

LG2000500 4L 800 / 2032 La LA-79 LG2000571 5L 530 / 1346 La LB-52 

LG2000501 4L 810 / 2057 La LA-80 LG2000573 5L 540 / 1372 La LB-53 

LG2000502 4L 820 /  2083 La LA-81 LG2000574 5L 550 / 1397 La LB-54 

LG2000503 4L 830 / 2108 La LA-82 LG2000575 5L 560 / 1422 La LB-55 

LG2000504 4L 840 / 2134 La LA-83 LG2000576 5L 570 / 1448 La LB-56 

x 4L 845 / 2150 La LA-83.5 LG2000577 5L 580 / 1473 La LB-57 

LG2000505 4L 850 / 2159 La LA-84 LG2000578 5L 590 / 1499 La LB-58 

LG2000506 4L 860 / 2184 La LA-85 LG2000579 5L 600 / 1524 La LB-59 

LG2000507 4L 870 / 2210 La LA-86 LG2000580 5L 610 / 1549 La LB-60 

LG2000508 4L 880 / 2235 La LA-87 LG2000581 5L 620 / 1575 La LB-61 

LG2000509 4L 890 / 2261 La LA-88 LG2000582 5L 630 / 1600 La LB-62 

LG2000563 4L 900 / 2286 La LA-89 LG2000583 5L 640 / 1626 La LB-63 

LG2000511 4L 910 / 3211 La LA-90 LG2000585 5L 650 / 1651 La LB-64 

LG2000512 4L 920 / 2337 La LA-91 LG2000586 5L 660 / 1676 La LB-65 

LG2000513 4L 930 / 2362 La LA-92 LG2000587 5L 670 / 1702 La LB-66 

LG2000514 4L 940 / 2388 La LA-93 LG2000588 5L 680 / 1727 La LB-67 

LG2000515 4L 950 / 2413 La LA-94 LG2000590 5L 690 / 1753 La LB-68 

LG2000516 4L 960 / 2438 La LA-95 LG2000591 5L 700 / 1778 La LB-69 

LG2000517 4L 970 / 2464 La LA-96 LG2000592 5L 710 / 1803 La LB-70 

LG2000518 4L 980 / 2489 La LA-97 LG2000593 5L 720 / 1829 La LB-71 

LG2000519 4L 990 / 2515 La LA-98 LG2000594 5L 730 / 1854 La LB-72 

LG2000520 4L 1000 / 2540 La LA-99 LG2000595 5L 740 / 1880 La LB-73 

LG2000772 4L 1030 / 2616 La LA-102 LG2000596 5L 750 / 1905 La LB-74 

LG2000780 4L 1100 / 2794 La LA-109 LG2000597 5L 760 / 1930 La LB-75 

LG2000781 4L 1120 / 2845 La LA-111 LG2000598 5L 770 / 1956 La LB-76 

LG2000785 4L 1170 / 2972 La LA-116 LG2000599 5L 780 / 1981 La LB-77 

x 5L 300 / 762 La LB-29 LG2000600 5L 790 / 2007 La LB-78 

x 5L 310 / 787 La LB-30 LG2000601 5L 800 / 2032 La LB-79 

x 5L 320 / 813 La LB-31 LG2000602 5L 810 / 2057 La LB-80 

x 5L 330 / 838 La LB-32 LG2000603 5L 820 / 2083 La LB-81 

x 5L 340 / 864 La LB-33 x 5L 840 / 2134 La LB-83 

LG2001031 5L 350 / 889 La LB-34 x 5L 880 / 2235 La LB-87 

x 5L 360 / 914 La LB-35 x 5L 900 / 2286 La LB-89 

x 5L 370 / 940 La LB-36 x 5L 930 / 2362 La LB-92 

x 5L 380 / 965 La LB-37 x 5L-950 / 2413 La LB-94 

x 5L 390 / 991 La LB-38 x 5L 960 / 2438 La LB-95 

x 5L 400 / 1016 La LB-39 x 5L 980 / 2489 La LB-97 



optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S 

Hochleistungs-Schmalkeilriemen – flankenoffen, verzahnt 

 

Profile und Längen 

XPZ 587 - 3550 mm 

XPA 707 - 3550 mm 

XPB 1250 - 3550 mm 

XPC 2000 - 3550 mm 

3VX/9NX 25 - 140 in 

5VX/15NX 50 - 140 in 

 weitere Abmessungen auf Anfrage 

+20 % Leistung im Vergleich zum 

optibelt SUPER X-POWER M=S 
Rückenrollentauglich 

Temperaturbereich -40°C bis  

+120°C 

Hohe Laufruhe auch bei sehr ho-

hen Drehmomenten 
Wartungsfrei Öl- und Hitze Beständig 

optibelt SK S=C Plus  

Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN/ISO/BS 

 

Profile und Längen 

SPZ 487 - 3550 mm 

SPA 732 - 4500 mm 

SPB 1250 - 8000 mm 

SPC 2000 - 12500 mm 

3V/9N 25 - 140 in / 635 - 3556 mm 

5V/15N 53 - 355 in / 1270 - 9017 mm 

8V/25N 100 - 500 in / 2540 - 1270 mm 

hervorragende Laufeigenschaften 
günstiges Preis-Leistungs-

Verhältnis 
ungemessen satzverwendbar 

geringe Wartungskosten hoher Wirkungsgrad deutliche Energieeinsparung 

optibelt RED POWER 3 S=C Plus 

Hochleistungs-Schmalkeilriemen 

 

Profile und Längen 
SPZ 1202 - 3550 mm 

SPA 1207 - 4000 mm 

SPB 1250 - 8000 mm 

SPC 2000 - 10000 mm 

3V/9N 47,5 - 140 in / 1206 - 3556 mm 

5V/15N 50 - 315 in / 1346 - 8001 mm 

8V/25N 100 - 475 in / 2540 - 12065 mm 

Bis zu 50% mehr Leistung als 

optibelt SK, wodurch kleinere 

Antriebe möglich sind 

Rückspannrollen geeignet Wartungsfrei Elektrisch leitfähig 

S=C Plus, ungemessen  

satzverwendbar 

Temperaturbereich -30°C bis 

+100°C 


